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Технічні характеристики та можливості 
основної звукової системи



МАЛЕВИЧ: Основна концертна зала

Обладнана сучасною звуковою системою із достатнім запасом 
потужності та звукового тиску.
Забезпечене рівномірне звукове покриття по всій аудиторії.
Акустично підготовлене приміщення для проведення заходів різних
напрямків: конференцій, клубних вечірок та масштабних рок-
концертів.



МАЛЕВИЧ: Основна звукова система

Загальна потужність акустичних систем – 53,4 кВт:
- Портальна система – лінійний масив MAG Hornet 12
- Портальні сабвуфери – сабвуфери MAG HornetSub 18
- Допоміжні системи – MAG N 12



МАЛЕВИЧ: Основна звукова система

Загальна потужність підсилювачів – 126 кВт:
- Італійські цифрові підсилювачі Powersoft X8
- Італійські цифрові підсилювачі Powersoft Quattrocanali 4804
- Обалдані найсучаснійшими технологіями віддаленного 

управління, моніторингу та діагностики всієї звукової системи.



МАЛЕВИЧ: Склад основної звукової системи

- 12 модулів лінійного масиву MAG Hornet 12
- 6 сабвуферів лінійного масиву MAG Hornet Sub 18
- 6 широкосмугових систем MAG N12
- 3 підсилювача Powersoft X8
- 1 підсилювач Powersoft Quattrocanali 4804



МАЛЕВИЧ: Розміщення основної звукової системи 1

Лінійний масив 
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MAG Hornet Sub 18Фронтфілл
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Фронтфілл
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Система затримки 
MAG N 12Система затримки 
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МАЛЕВИЧ: Розміщення основної звукової системи 2

Лінійний масив 
MAG Hornet 12

Сабвуфери
MAG Hornet Sub 18

Фронтфілл
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MAG Hornet 12
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МАЛЕВИЧ: 
Схема підключення
основної звукової
системи



МАЛЕВИЧ: Схема підключення основної звукової
системи, пояснення 1
- Основний лінійний масив розташовано по обидва боки сцени, по 6 модулів 

із кожної сторони.
- Основний лінійний масив підключено до двох підсилювачів Powersoft X8, 

при цьому сформовано 2 зони: два верхніх модулі – 1-ша зона, чотири нижні 
– 2-га зона. Це дозволяє отримати максимально рівномірне покриття.

- 6 портальних сабвуферів розташовано по 3 із кожної сторони сцени.
- Кожен сабвуфер підключено до окремого каналу підсилювача Powersoft X8, 

що дозволяє, за бажанням, побудувати будь-яку систему, як то кардіоїдну, 
низькочастотний массив та ін.



МАЛЕВИЧ: Схема підключення основної звукової 
системи, пояснення 2
- Дві фронтфілл системи N 12 підключені до окремих каналів підсилювача 

Powersoft X8.
- Чотири системи затримки N 12 підключені до окремих каналів підсилювача 

Powersoft Quattrocanali 4804.
- Таке підключення фронтфіллів та систем затримки робить можливим їх 

незалежне налаштування.



МАЛЕВИЧ: Схема підключення основної звукової 
системи, пояснення 3
- Підключення сигналу до підсилювачів здійснюється за допомогою 3вх / 4 вих 

спліттера. Це дозволяє керувати сигналом на вході кожного підсилювача 
незалежно – наприклад, відправити окремий сигнал на системи затримки 
або на сабвуфери.



MAG Hornet 12: Основні технічні характеристики
MAG Hornet 12: модуль лінійного масиву

Частотний діапазон (-10 дБ) 45 – 18000 Гц

Максимальний звуковий тиск (пік) 142 дБ (розраховано)

Чутливість (1Вт/1м) 99 дБ НЧ / 107 дБ СЧ / дБ ВЧ

НЧ динамік 2х12”

СЧ динамік 4x6”

ВЧ динамік 2х1,4”

Номінальна потужність 2600 Вт (2000 Вт + 400 Вт + 200 Вт)

Програмна потужність 5200 Вт

Пікова потужність 10400 Вт



MAG Hornet Sub 18: Основні технічні характеристики
MAG Hornet Sub 18: Сабвуфер лінійного масиву

Частотний діапазон (-10 дБ) 35 – 120 Гц

Максимальний звуковий тиск (пік) 147 дБ (розраховано)

Чутливість (1Вт/1м) 106 дБ

НЧ динамік 2х18”

Номінальна потужність 3200 Вт

Программна потужність 6400 Вт

Пікова потужність 12800 Вт



MAG N 12: Основні технічні характеристики
MAG N 12: широкосмугова акустична система

Частотний діапазон (-10 дБ) 60 – 18000 Гц

Максимальний звуковий тиск (пік) 132 дБ (розраховано)

Чутливість (1Вт/1м) 98 дБ

НЧ динамік 12”

ВЧ динамік 1,5”

Номінальна потужність 600 Вт

Програмна потужність 1200 Вт

Пікова потужність 2400 Вт



Powersoft X8: Основні технічні характеристики
Powersoft X8: 8-канальний підсилювач класу D

Кількість каналів 8

Вихідна потужність, на 
канал

5200 Вт (2 Ом), 3000 Вт (4 Ом), 1600 Вт (8 Ом), 10400 Вт (міст 4 Ом), 6000 Вт 
(міст 8 Ом)

Рівень шуму -70 dBV (20 Hz – 20 kHz, A weighted)

DSP процесор ARM Cortex A-8 процесор та платформа TI C6000 

Можливості DSP Вхідний / вихідний еквалайзер: FIR користувача, параметричний IIR;
Кросовер: лінійно-фазовий, гібрид FIR-IIR, LR, BW, BS, 6 – 48 дБ/окт;
Затримка: до 4 с вхід, до 200 мс на канал вихід
Лімітери: TruePower TM , RMS по напрузі, RMS по струму, пік лімітер

Розміри 2U, 483 x 88 x 495 мм



Powersoft Quattrocanali 4804: Основні технічні 
характеристики
Powersoft Quattrocanali 4804: 4-канальний підсилювач класу D

Кількість каналів 4

Вихідна потужність, на канал 1500 Вт (2 Ом), 1200 Вт (4 Ом), 1200 Вт (8 Ом), 3000 Вт (міст 4 Ом), 2400 Вт 
(міст 8 Ом), 1200 Вт (70В), 1200 Вт (100В)

Співвідношення сигнал/шум > 110 dB (20 Hz – 20 kHz, A weighted)

Можливості DSP Вхідний / вихідний еквалайзер: FIR користувача, параметричний IIR;
Кросовер: лінійно-фазовий, LR, BW, BS, 6 – 48 дБ/окт;
Затримка: до 2 с вхід, до 100 мс на канал вихід
Лімітери: TruePower TM , RMS по напрузі, RMS по струму, пік лімітер

Розміри 1U, 483 x 44.45 x 360 мм



Powersoft Armonia Pro Audio Suite
Cистема віддаленного керування і моніторингу підсилювачів

- Керування настроюваннями вбудованих
процесорів: еквалізація, різдільні фільтри,

затримка, лімітери.
- Віддалений моніторинг за станом
підсилювачів.

- Зручність користування завдяки групам та
пресетам.
- Контроль за рівнем доступу до настроювань обладнання.



МАЛЕВИЧ: Акустичні розрахунки 1
Покриття концертного за допомогою лінійних масивів Hornet 12 без додаткових АС, частота 6300 Гц



МАЛЕВИЧ: Акустичні розрахунки 2
Покриття концертного залу за допомогою лінійних масивів Hornet 12 та додаткових АС, частота 6300 Гц



МАЛЕВИЧ: 
Акустичні 
розрахунки 3

Карта покриття, частота 100 Гц

Карта покриття з додатковими АС, частота 400 Гц Карта покриття з додатковими АС, частота 1250 Гц



МАЛЕВИЧ: 
Акустичні 
розрахунки 4

Карта покриття з додатковими АС, частота 4000 Гц

Карта покриття з додатковими АС, частота 6300 Гц Карта покриття з додатковими АС, частота 10000 Гц



З питань технічної підтримки звукової системи звертатись:
__________________________________________________
__________________________________________________
Тел. +380 ____________
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